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Mastercam Drahten Ubungshandbuch — Einleitung

Einleitung

Mit Mastercam Drahten besitzen Sie eine umfassende Drahterodier-Software mit leis-
tungsstarken Werkzeugwegen und Techniken. Dieses Ubungshandbuch fihrt Sie in
den Workflow von Mastercam Drahten ein und zeigt empfohlene Vorgehensweisen.

Ziele dieses Handbuchs

o Erzeugen und Auswahlen von Teile-Geometrien fur Werkzeugwege einlben

« Eingeben passender Werkzeugweg-Parameter fur unterschiedliche Werk-
zeugweg-Typen

« Vornehmen von Anderungen an Werkzeugwegen und Aktualisieren der Werk-
zeugbewegung

« Uberpriifen der Werkzeugweg-Bewegung anhand mehrerer unterschiedlicher
Methoden.
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Einzelkontur-Drahtwege

Ein Kontur-Drahtweg bearbeitet Teile, die oben und unten die gleiche Form
besitzen. In dieser Lektion liegt der Fokus auf dem Basis-Workflow, der zur
Erzeugung eines Kontur-Drahtwegs verwendet wird.

Ziele der Lektion

. Offnen einer Teile-Datei und Zuweisen einer Maschinendefinition.
« Erzeugen eines Kontur-Drahtwegs mit einer Einzelkontur.
« Simulieren zur Uberpriifung des Werkzeugwegs.

« Posten des Werkzeugwegs.
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Ubung 1: Erste Schritte in der Werkzeugweg-Erzeugung

In dieser Ubung offnen wir ein Teil und wahlen eine Maschinendefinition, die eine
Drahterodier-Maschine simuliert.

1. Starten Sie Mastercam mit der gewiinschten Methode:

a. Klicken Sie doppelt auf das Desktop-Symbol von Mastercam.

!i r_.-ﬁ

Mastercam

ODER

b. Rufen Sie Mastercam uber das Startmenu von Windows auf.
2. Wahlen Sie die voreingestellte metrische Konfigurationsdatei:
a. Klicken Sie auf die Registerkarte DATEI.

b. Klicken Sie in der Backstage-Ansicht von Mastercam auf Konfiguration,
um das Dialogfeld ,Systemkonfiguration” zu 6ffnen.

e

S;eichem
Hilfe
Community Datei reparieren
RAM Fiihren Sie eine routinemaBige V'
Konfiguration Datei
reparieren

Optionen

c. Wabhlen Sie in der Dropdownliste Aktuell die Einstellung . . . \m-
camxm.config <Metrisch>
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Bktuel: | e:husershe. diillerintercambdocu.. smeame.config <Englischy ~

M. driller.inh ol ' fig <Englisch;

d. Klicken Sie auf OK.

3. Klicken Sie auf DATEI, Offnen und wahlen Sie die Teile-Datei single con-
tour.mcam aus dem Anhang des Ubungshandbuchs.

Die Zahnrad-Form ist die Einzelkontur fur diesen Drahtweg. Mastercam Drah-
ten bendtigt auBerdem einen Einfadelpunkt fir den Drahtweg, an dem die
Maschine den Draht einfadelt, Ublicherweise eine Vorbohrung im Material.
Indem Sie in Mastercam einen Einfadelpunkt erzeugen und ihn als Teil des
Drahtwegs festlegen, wird er assoziativ, was bedeutet, dass der Drahtweg
aktualisiert wird, wenn Sie den Punkt verschieben.
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4. Wabhlen Sie auf der Registerkarte DRAHTMODELL die Funktion Punkt: Posi-
tion.

5. Wahlen Sie im Funktionspanel ,,Punkt: Position” die Option Einfadelpunkt.

Das Einfadelpunkt-Symbol ist je nach Hintergrundfarbe unterschiedlich gut zu
sehen. Bevor Sie mit der Identifizierung des Einfadelpunkts beginnen, zoomen
Sie in den Bereich, wenn Sie ihn deutlicher sehen wollen.

6. Ziehen Sie den Hinweis im Grafikfenster (per ,Drag & Drop“) an eine andere
Stelle, driicken Sie dann die [Leertaste], um den Direkteingabemodus auf-
zurufen und geben Sie dort die Punktkoordinaten ein.

Meue Punktposition erzeugen

Da der Bereich unter dem Hinweis immer durch diesen verdeckt wird, sollten
Sie ihn nicht Uber angezeigte Informationen im Werkzeugweg-Manager oder
genutzte Seitenleisten-Bereiche verschieben.

7. Geben Sie X-40, Y0.2, Z0 ein und dricken Sie [Enter]. Links vom Teil erscheint
nun ein Punkt mit dem Einfadelsymbol.

8. Klicken Sie im Funktionspanel ,Punkt: Position” auf OK, um die Funktion abzu-
schlieRen.

10
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Sie haben jetzt Sie die Geometrie, die fur einen Basis-Kontur-Drahtweg erfor-
derlich ist.

9. Klicken Sie auf der Registerkarte MASCHINE auf Drahten, Voreinstellung, um
die voreingestellte Draht-Maschinendefinition auszuwahlen.

< == L 4

Mill-Turn Drahten Router Design | S

- -

Maschir Woreinstellung

Listenverwaltung...

Die Maschinendefinition ist ein Modell der Leistungsmerkmale und Eigen-
schaften der Maschine. Sie liefert eine Vorlage zum Einrichten von Bear-
beitungsjobs.

Durch das Auswahlen der Maschinendefinition wird im Werkzeugweg-Mana-
ger eine Maschinengruppe und eine WZ-Weggruppe eingeftgt. Wenn Sie
Drahtwege erstellen, werden diese an der Position des roten Pfeils eingefugt.

WZ-Wege v 1 X
i Hhhix ENRFEcl 7 @
B A vaC s NG T IO

E:%E Maschinengruppe-1
_|]_|_ Eigenschaften - Generic Wire EDM
=88 WZ-Weggruppe-1

10. Klicken Sie in der Mendileiste auf DATEI, Speichern unter und speichern Sie
das Teil unter einem anderen Dateinamen. Dadurch wird ein Uberschreiben
der originalen Ubungsdatei verhindert.

11
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Ubung 2: Einrichten des Einzelkontur-Rohteils

Das Definieren eines Rohteils hilft bei einer realistischeren Visualisierung Ihrer Werk-
zeugwege. Die Rohteilkonturen kénnen bei der Simulation oder Abtragssimulation von
Werkzeugweg-Operationen mit der Teilegeometrie angezeigt werden.

Klappen Sie im Werkzeugweg-Manager unter der Maschinengruppe die ,Eigen-

1.
schaften” auf und klicken Sie auf Rohteileinstellungen.

WZ-Wege v 1 ox
X hhiIx EwSEol 7 @
B=RA valC £ SXEPr e

[=)- E||:| Maschinengruppe-1
B _|]_|_ Eigenschaften - Generic Wire EDM

2. Geben Sie zur Einstellung der Rohteilkonturen die folgenden Werte ein:
« Geben Sie als Rohteilabmessungen fur Y den Wert 75, fir X den Wert
75 und fur Z den Wert 10 ein.
o Geben Sie als Z-Wert fur den Rohteilnullpunkt eine 10 ein.

12
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Markieren Sie die Kontrollkastchen fir Zeigen und Anpassen, um die Roh-
teilkontur anzuzeigen und bei einer Verwendung der Kontextmenu-Funktion
Anpassen mit einzubeziehen.

Eigenschaften der Maschinengruppe X

Datsien Grundeinstellungen Fohtelleinstell

Rohieilebene

[Top
Fom
®xrz O Solid =3
Q Zylinder O Datei ?ﬁ
Achse
X Yy Oz

n
[ Anpassen

(@) Drahtmodel
() Solid
Rehteiruilpunkt
In Ansichts-
koordinaten
00

X
X
Q 100 )

Ecken wahlen. Begenz-box | | NCl-Ausmalie

Alle lachen Ale Solids Ale Bemente | Alle deseleidieren

(V%] ?

Klicken Sie auf OK, um die Rohteileinstellungen abzuschliel3en.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Grafikfenster und wahlen Sie Iso-
metrie (WKS), um eine bessere Ansicht auf die Rohteilkonturen zu bekommen.

13
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Ubung 3: Auswéhlen der Einzelkontur-Geometrie

Das Auswahlen von Geometrie fiir Drahtwege in Mastercam Drahten wird Verketten
genannt. Durch Verketten wahlen und verbinden Sie Geometrie-Elemente, die dann
als Grundlage von Drahtwegen, Flachen oder Solids dienen. Beim Verketten von Geo-
metrie wahlen Sie ein oder mehrere Elemente (Linien, Bégen und Splines) mit anein-
anderliegenden Endpunkten. Sie kdnnen auch Punkte verketteten, was fur das
Einstellen von Einfadel- und Schnittpositionen im Drahtweg sehr wichtig ist.

In Mastercam Drahten konnen entweder Drahtmodelle oder Solidmodelle fir Ihre
Drahtwege verkettet werden. In diesem Beispiel wird Drahtmodellgeometrie ver-
kettet.

14
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1. Klicken Sie auf der Registerkarte DRAHTWEGE auf Kontur.

G 7 N )| Y R
Kontur 4-Achsen Zerstorun... Punkt Zyklen -

Drahtwege

2. Wahlen Sie den erzeugten Einfadelpunkt als erste Kette, um den Punkt mit dem
Drahtweg zu assoziieren.

Hinweis: Wenn die Rohteilgré3e in etwa der Grol3e des Teils entspricht, liegt
der Einfadelpunkt haufig aul3erhalb des Rohteils.

3. Wahlen Sie die Zahnradform als zweite Kette. Klicken Sie auf den Bereich, der
dem Einfadelpunkt am nachsten liegt. Der gruine Pfeil, der die Ver-
kettungsrichtung anzeigt, sollte in Richtung Gegenuhrzeigersinn zeigen.

15
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4. Klicken Sie im Dialogfeld ,Verkettung” auf die Schaltflache Optionen (Ruf-
zeichensymbol), um weitere Verkettungsparameter anzuzeigen.

5. Markieren Sie das Kontrollkdstchen Trenne nachstl. Geo am Einfadelpkt.

16
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Verkettungsoptionen ot

b azkierning

] E lement

] Farbe
] Layer

Geschlozzene Ketten
Dffene Ketten
[ ] Seagmentwinkel 30,0

[ 1 Ignoriere Tiefern [im 30-Modus)
] K.ettenstart beim Punit

[ Erlaube Flachenrander im Einzelmodus
Elemente m Dunamizch-odus ennen
Trenne nachsatl. Geo am Einfadelpkt )

Mit dieser Option wird das Element an der dem Einfadelpunkt nachst-
gelegenen Stelle in zwei Teile getrennt, sodass der Drahtweg mit einer lot-
rechten Bewegung beginnt. Hierdurch wird die kiirzeste Bewegung zwischen
dem Einfadelpunkt und der verketteten Geometrie erzeugt.

Klicken Sie im Dialogfeld ,Verkettungsoptionen” auf OK.

Klicken Sie im Dialogfeld , Verkettung” auf OK, um mit dem Einstellen der Draht-
wegparameter im Dialogfeld ,Drahtweg - Kontur” fortzufahren.

17
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Ubung 4: Eingeben der Drahtwegparameter

Der nachste Schritt besteht im Eingeben der Werte fir alle Werkzeugweg-Aspekte.
Das Dialogfeld ,Drahtweg - Kontur” beinhaltet die zum Programmieren des Teils
erforderlichen Optionen.

1. Klicken Sie im Seitenverzeichnis-Fenster links im Dialogfeld auf Draht/Leis-
tung.

B Drahtweg - Kentur

- Zuzatzreqizter
(= Technologie

Eine Leistungsbibliothek enthalt die maschinenspezifischen Einstellungen
der Drahterodiermaschine flr das zu bearbeitende Material.

Eine Leistungsbibliothek kann bis zu 24 Durchgange enthalten. Dabei ist ein
Durchgang ein einzelner Drahtweg um eine Kontur herum. Jeder Durchgang
beinhaltet individuelle Leistungseinstellungen fir das Schneiden eines
bestimmten Materialtyps auf einer bestimmten Drahterodiermaschine. So
kann Durchgang 1 in der Bibliothek ein Schruppschnitt sein, Durchgang 2 ein
Stegschnitt und die Durchgange 3 bis 5 Schlichtschnitte (auch als Riick-
laufschnitt bezeichnet).

18
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Geben Sie 0.2 als Drahtdurchmesser ein.

Dirahtdurchn. 0.2

Dirahtradivs
Brennzpalt!
Intermal

Dieser Drahtweg besitzt nur einen Durchgang, sodass keine weiteren Ande-
rungen erforderlich sind.

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite WZ-Versatz.

Stellen Sie den ,Kompensationstyp” auf PC ein.

K.ompenzationstyp: .
Kompenzationzrichiung
] Beide
(®) Automatizch Beide: umdrehen
Az

() Links

Diese Option berechnet den kompensierten (versetzten) Drahtweg und gibt
keine Steuercodes fur den Versatz aus. So sehen Sie eine genauere Dar-
stellung der Drahtwegbewegung.

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Konik.

Uber diese Seite werden verschiedene Drahtweg-Héhen eingestellt, wie die
UV- und die XY-Ho6he, die die Ober- und Unterseite des Rohteils anzeigen.

19
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6. Geben Sie fur die GO-Hohe, die UV-Trimmebene und die UV-Héhe jeweils
15.0 ein. Die GO-Héhe ist die Z-HOhe der oberen Drahtfihrung fir GO-Bewe-
gungen. Die UV-Trimmebene legt die Position der oberen Drahtfihrung fest.

{ Gi0Hohe
‘ |15.n | [ Absalut ~

‘ |-Trimmebene T

|15.D | [q@o Absolut ~

Li-Hishe :
L 150 o] [absol ~

7. Klicken Sie auf OK, um den Drahtweg fertigzustellen.
8. Klicken Sie auf OK, um den Verkettungs-Manager zu schlieRen.

Der Verkettungs-Manager 6ffnet sich fir einen Zugriff auf die Optionen ,Am
Punkt andern”und ,Sortierung”. Diese werden in Lektion 2 behandelt.

Die folgende Abbildung zeigt den kompletten Drahtweg.

20
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9. Klicken Sie in der Mentleiste auf DATEI, Speichern um Ihren Fortschritt zu
speichern.

Ubung 5: Simulieren des Einzelkontur-Werkzeugwegs

In der Simulation von Mastercam wird der Drahtweg bei der Werkstlckbearbeitung

dargestellt. Bei dieser Vorschau kénnen Sie Fehler im Programm ausmachen, bevor
das Teil bearbeitet wird.

1. Klicken Sie im Werkzeugweg-Manager auf die Schaltflache Selektierte OP's
simulieren.

WZ-Wege v 1 x
P | Ty T Hoh| 7 @

e - #
B2 B Y ATScektierte OF s simulieren he

EI--EE Maschinengruppe-1
=--1l1 Eigenschaften - Generic Wire EDM

\ Grundeinstelungen
<> Rohteileinstellungen

2. Klicken Sie im Dialogfeld ,Simulation” auf WZ zeigen und Halter zeigen,

damit der Draht und die Fihrungen wahrend der Simulation dargestellt wer-
den.

B Simulation X

: 4
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3. Klicken Sie in der Simulationssteuerleiste Uber dem Grafikfenster auf Start (R),
um die Simulation zu starten.

Der Draht fahrt in einem einzelnen Schruppdurchgang um das Teil herum.

4. Klicken Sie im Dialogfeld ,Simulation” auf OK, um die Funktion zu beenden.

Ubung 6: Andern von Drahtweg-Parametern

Der einfache Kontur-Drahtweg, den Sie soeben erzeugt haben, bearbeitet das Teil

zwar, zusatzliche Optionen in Mastercam Drahten kdnnen die Bearbeitung jedoch

noch effektiver machen. Andern Sie Parameter und Aktualisieren Sie die Operation
mit den neuen Einstellungen.

1. Klicken Sie im WZ-Wegmanager bei der Konturdrahten-Operation auf Para-
meter.

22
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WZ-Wege v & X
Py Xx | Ty Tx E“l?*ﬂ - 7 @
XA vac$ | HxGI DO

EI Masd‘uinengruppe 1
B _|]_|_ Eigenschaften - Generic Wire EDM

------ \ Grundeinstelungen
R <> Rohteilginstellungen
=28 WZ-Wegaruppe-1

Geomemme - (2) Kette(n)
E Werkzeugweg - 59.3K - single_contour . MC - Programr
2. Wabhlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Draht/Leistung.
3. Geben Sie fur Durchgang 1 als Brennspalt/Untermald den Wert 0.035 ein.
4,

Klicken Sie neben ,Durchg. #1" auf den Pfeil nach oben, um Werte fir Durch-
gang 2 einzugeben.

Yerzatz

5. Geben Sie die folgenden Werte fiir die Durchgange 2, 3 und 4 ein:
« Durchgang 2: Drahtdurchmesser 0.2, Brennspalt/UntermalR3 0.02
» Durchgang 3: Drahtdurchmesser 0.2, Brennspalt/Untermal3 0.01

» Durchgang 4: Drahtdurchmesser 0.2, Brennspalt/Untermal3 0

23
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Hinweis: Je mehr sich die Durchgange der finalen Form nahern, desto weniger
Material wird abgetragen und desto kleiner wird der Brennspalt / das Unter-

mals.

6. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Technologie.

7. Stellen Sie auf dieser Seite die folgenden Parameter ein (siehe folgende Abbil-

dung mit den neuen Technologiewerten):

« Geben Sie fur Zusatzlicher Schlichtschnitt (vor dem Steg) den Wert3
ein. Diese zusatzlichen Schnitte erzeugen eine bessere Oberflache auf

dem Teil.

« Markieren Sie das Kontrollkastchen Stege und geben Sie als Stegbreite
den Wert 1.0 ein. Durch das Erzeugen eines Steges bleibt das Teil mit

dem Rohteil verbunden.

« Stellen Sie die ,Bearbeitungsmethode” auf Riicklauf ein. Anstatt immer
in eine Richtung zu schneiden und den Draht neu einzufadeln, fahrt der
Draht nun am Ende jedes Durchgangs in die entgegengesetzte Richtung.

Hinweis: Beachten Sie die Anderung in der Schnittliste. Die Draht-
wegbewegung beinhaltet nun vier Durchgange um die Kette herum, und eine

kurze Bewegung zum Abtrennen des Steges.

Schnitte vor dem Steg Bearbeitungsmethode:
[ Schuppschritt ausfidhren () Eirweg @ Riicklauf
Zusatzlu:her Schiichtschnitt 3
[wor dem Steg): [ Durchgangsnummer bei $tegschnitten zuilicksetzen
Stege Operation enveitern
Stege Steghreite "\[I—‘ [C] Einfadeln unterdriicken [alle]
- Drsht schneiden unterdriicken (alle)
Anzahl der Stegschnitte |1 O
[ 5teq- und Bearbeitungsschitt 2usarmen reeislimrelrre 0.0001
Alle: Schritte: zusammen
E-Kette 1
(®) Automatisch Sehmppen
O Maruel Schlichten /
- Schlichten
Guadratpunkte verwendsn ~ Gehlichten
« Stegschnitt [mit Stopp)
Start: Mittelpunkt Ende

24
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8. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Stopps.

Da Sie auf der Seite , Technologie” bereits einen Stegschnitt mit Stopp erzeugt
haben, indem Sie dort das Kontrollkastchen Stege markiert und die Stegbreite
eingestellt haben, sind hier auf der Seite ,Stopps” bereits einige Optionen aus-
gewahlt.

9. Wahlen Sie bei der ,Stoppkodeausgabe” die Option als optionaler Stopp.

Ein optionaler Stopp (verwendet MO1 Code) pausiert die Maschine vor dem
Stegschnitt, sodass der Maschinenfuhrer das Teil sichern kann, damit es nach
dem Stegschnitt nicht herunterfallt.

Stopp genernieren

() fiir den ersten Stegschnitt in jeder Kette
(®) fiir den ersten Stegschnitt in der OP
Stoppkodeauzgabe
‘ (®) alz optionaler Stopp ’ var dem Steg
[]&bstand vor Stegende
() alz Stopp [ ] nach dem Steg

10. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Ein-/Ausfahrt.

11. Wabhlen Sie fur die Einfahrt die Option Linie und Bogen und fir die Ausfahrt
die Option Bogen und Linie.

25
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12.

13.

14.
15.

Einfakit
(L) nur Linie

(®) Linie und Bogen

()2 Linien und Bogen

Ausfahrt
() nr Linie

(") rur Bogen

(®) Bogen und Linie
(_)Bogen und 2 Linien
Ein-
Bogenradiuz: 07125
Offrnungswinkel: B0.0

Uberlappung: 0o

Max. Ausfahit: 03

[ Letzte &usfakit timmen

Durch das Starten und Beenden des Drahtwegs aul3erhalb des Teils verringert
sich die Méglichkeit von Gratbildung auf dem Teil.

Geben Sie im Bereich ,Ein-/Ausfahrt” als ,Bogenradius” den Wert 0.125 und als
,Offnungswinkel” den Wert 60 ein.

Markieren Sie das Kontrollkdstchen Max. Ausfahrt und geben Sie als Wert 0.3

ein.

Diese Option verkirzt die Ausfahrbewegung, anstatt den Draht vom Ende der
Kontur bis zum Schneidepunkt zu fuhren.

Klicken Sie auf OK, um die Parameteranderungen abzuschlieBen.

Klicken Sie im WZ-Wegmanager auf die Schaltflache Alle selektierten OP's
regenerieren, um den Konturdrahtweg mit den Anderungen zu aktualisieren.
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WZ-Wege v 1 x
x X EhWEoh| 7@
[ % v L -
E % Alle selektierten OF's regenerieren i
L | o

16. Klicken Sie in der Mentileiste auf DATEI, Speichern, um das Teil zu speichern.

Ubung 7: Simulieren des aktualisierten Drahtwegs

Verwenden Sie die Simulation, um die Anderungen am Konturdrahtweg zu tber-
prufen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Selektierte OP's simulieren.

2. Klicken Sie auf Start (R), um die Simulation zu starten.

Der Draht fahrt bis zum Ende der Kontur, lasst einen Steg stehen, fahrt wah-
rend der Schlichtschnitte vor und zurlick um das Teil herum und trennt dann
den Steg ab.
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3. Klicken Sie auf OK, um die Simulation abzuschlieRen.

Ubung 8: Posten des Drahtwegs

Die Postprozessorverarbeitung (auch Posten genannt) bezieht sich auf den Pro-
zess, durch den die Werkzeugwege in Ihren Mastercam-Teiledateien in ein Format
konvertiert werden, das durch die Steuerung einer Werkzeugmaschine interpretiert
werden kann (z.B. G-Code). Ein spezielles Programm, der Postprozessor (auch Post
genannt), liest Ihre Mastercam-Datei und erstellt den passenden NC-Code. Nor-
malerweise bendtigt jede Werkzeugmaschine oder Steuerung ihren eigenen Post-
prozessor, der zur Erstellung desjenigen Programmcodes angepasst wird, der exakt
ihren Anforderungen entspricht.

1. Klicken Sie oben im WZ-Wegmanager auf die Schaltflache Selektierte OP's
posten.
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WZ-Wege v & X
PR (T Tx B 7 @

— A o —~
E =R YALDS Selektierte OF's postenh

2. Stellen Sie die hier abgebildeten Postprozessor-Parameter ein. Aufgrund die-
ser Einstellungen werden Sie gefragt, ob Sie die NC-Datei speichern wollen
und wird die resultierende Datei im Standard-Texteditor angezeigt.

Postprozessor X
Aktiver Post: Post wahlen
[MPWFANLC FST
[]Beschreibung der Teiledatei ausgeben
Eigenzchaften...
WC-D atei
() Uberschreiben Bearbeiten
Abf hIC.Enchinc:
st
[Ubertragen K.ammunik ation
O MNCI-Datei
Oberschreiben Bearbeiten
Abfragen

3. Klicken Sie auf OK.

4. Wahlen Sie einen Speicherort fur die NC-Datei und klicken Sie auf Speichern.
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5. Mastercam Code Expert wird im Editor-Modus (Registerkarte ,Editor”) gedff-
net, wo der gepostete NC-Code angezeigt wird. Blattern Sie durch den Code,
um zu prifen, ob alle Codezeilen Ihren Erwartungen entsprechen.

0-2H » Editor single_contour.NC - Mastercam 2018 Code Expert = @
Home  View | NCFunctons ~®

ﬁ% e Il R XY z K4 b M C’j
4k Remove Bock Numbers o Remove Bockscp (3] send
oto - Frst Prevous Net lst | Mak | Fit Prevows Ned Lt | MutSvem
27 Remove Spaces 2 Remove Comments
eatng Communications 1 syncs

G NC
Configuration
it

Tools Utities

SingIelcontourNG X Startseite
s =

Find Extents

= 72838 100% - ————+

6. Andern und speichern Sie die Datei bei Bedarf.

7. SchlieBen Sie das ,,Code Expert"-Fenster.

Herzlichen Glickwunsch zu Ihrem ersten Drahtweg! In der nachsten Lektion befassen
wir uns mit Mehrfachkonturen.
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Mehrfachkontur-Drahtwege

Neben Einzelkontur-Drahtwegen kdnnen Sie in Mastercam Drahten in einer
Einzel-Operation auch mehrere Konturen aus einem einzigen Rohteil schnei-
den. Sie kdnnen die Teile als Gruppe wahlen und dann die Ketten sortieren,
um die gewunschte Drahtwegbewegung zu erzeugen.

Ziele der Lektion

o Auswahlen mehrerer Konturen
o Erzeugen mehrerer Stege und Stopps

o Ausfihren der Abtragssimulation zur Drahtweguberprifung
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Ubung 1: Vorbereiten des Mehrfachkontur-Teils

1. Klicken Sie auf DATEI, Offnen und wahlen Sie die Teile-Datei multiple
contours.mcam aus dem Ubungshandbuch-Anhang.

Das Teil beinhaltet drei Konturen, drei Einfadelpunkte und vier Mon-
tagebohrungen. Die voreingestellte Draht-Maschinendefinition ist bereits aus-
gewahlt.

2. Klappen Sie im Werkzeugweg-Manager unter der Maschinengruppe die ,Eigen-
schaften” auf und klicken Sie auf Rohteileinstellungen.

3. Geben Sie zum Einstellen der Rohteilkontur die folgenden Werte ein und las-
sen Sie sie im Grafikfenster anzeigen:

« Klicken Sie auf die Schaltflache Ecken wahlen und wahlen Sie die gegen-
Uberliegenden Ecken des Rechtecks, das die Konturen umgibt.
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« Geben Sie als Wert fur das Z-Mal3 des Rohteils eine 10 ein.
« Andern Sie die Z-Koordinate des Rohteilnullpunkts auf 10.

» Markieren Sie die Kontrollkdstchen fur Zeigen und Anpassen, um die
Rohteilkontur anzuzeigen und bei einer Verwendung der Kontextmenu-
Funktion Anpassen mit einzubeziehen.

Zeigen
Anpassen

(®) Drahtmodell -~
O Sold w o7

Rohteilnullpunlkt L
In Ansichts- iy e -
koondinaten -

Y
.
-28.463308 R

-4.438525

Y
‘ Z (100
—

[

s

Begrerzbox | |DNCIALSTEES

Alle Flachen Alle Solids Alle Blemente | |Alle deseleldieran

4. Klicken Sie auf OK, um die Rohteileinstellungen abzuschlieBen. Klicken Sie
gegebenenfalls mit der rechten Maustaste ins Grafikfenster und wahlen Sie
die KontextmenU-Option Isometrie (WKS).
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5. Klicken Sie in der Menuleiste auf DATEI, Speichern unter und speichern Sie
das Teil unter einem anderen Dateinamen. Dadurch wird ein Uberschreiben
der originalen Ubungsdatei verhindert.

Ubung 2: Auswéhlen der Mehrfachkontur-Geometrie

Anstatt jede Kontur einzeln zu verketten, kénnen Sie anhand der Fensterauswahl meh-
rere Teile gleichzeitig auswahlen.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte DRAHTWEGE auf Kontur.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Grafikfenster und wahlen Sie die Kon-
textmenU-Option Draufsicht (WKS), um das Teil von oben anzuzeigen.

3. Klicken Sie im Dialogfeld ,Verkettung” auf Fenster.
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(W] Verkettung et
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4. Klicken Sie auf den ersten Punkt, ziehen den Mauszeiger zum zweiten in der fol-

genden Abbildung gezeigten Punkt und klicken erneut, um das Fenster um die
Teile herum zu ziehen.

» © ©
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5. Klicken Sie auf dem linken Teil auf den Einfadelpunkt, um den ungefahren Start-
punkt zu bestimmen.

6. Klicken Sie im Dialogfeld ,Verkettung” auf OK, um zu den Drahtweg-Para-
metern zu gelangen.

Ubung 3: Eingeben von Mehrfachkontur-Drahtweg-Para-
metern

Die Parameter fir diesen Drahtweg dhneln denen aus Lektion 1.

1. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Technologie.
2. Stellen Sie auf dieser Seite die folgenden Parameter ein:

« Markieren Sie das Kontrollkastchen Stege und geben Sie als Stegbreite
2.0 ein. Durch das Erzeugen eines Steges bleibt das Teil mit dem Rohteil
verbunden und kann nicht herausfallen.

» Markieren Sie fir eine effizientere Drahtweg-Bewegung das Kon-
trollkdstchen Steg- und Bearbeitungsschnitt zusammen.

« Markieren Sie zum Hinzufigen von Schlichtdurchgangen nach dem Steg-
schnitt das Kontrollkastchen Schlichtschnitte nach Steg.

« Stellen Sie die ,Bearbeitungsmethode” auf Riicklauf ein.

Der Drahtweg beinhaltet nun zwei Schnitte pro Kette, wobei der Schrupp-
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schnitt den Stopp und den Stegschnitt beinhaltet.

Schnitte vor dem Steg
Schiuppschritt ausfiihren

Bearbeitungsmethode:
() Eirwieg

(®) Riicklauf

Zusétzlicher Schlichtschnitt
[wor dem Steq): El
Stege [ 0peration emweitem

Stege 20

Brizahl der Stegschnitte |1

Durchgangznummer bei Stegsechnitten zurlicksetzen

Stegbreite [C]Einfzdeln unterdriicken [alls]

[] Draht schneiden unterdriicken [alle)

Steg- und Bearbeitungsschritt zusammen ’ Linearizationstoleranz: 0.0001
Alle Schnitte zusamman ~
- Kette 1
(®) Automatisch © - Schiuppen [mit Stopp und Stegzchritt]
O Manuel i - Schlichten
- Rette 2
Quadratpunkte wenmenden © e Schiuppen [mit Stegschnitt)
¢ Schlichten
- Kette 3
I I Schiuppen [mit Stegschnitt]
- Schlichten
Start: Mittelpunkt Ende
Schnitte hach den Stegen
Schlichtschnitte nach Steg Zuzammen
1 Gesamtschnitte fur jede Kette: o

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite WZ-Versatz.

Stellen Sie den ,Kompensationstyp” auf PC und die ,Kompensationsrichtung”
auf Links ein.

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Stopps.

Markieren Sie die Option fUr den ersten Stegschnitt in jeder Kette, um vor
dem Stegschnitt in jeder Kette einen Stopp-Code einzufigen und die Option als
optionaler Stopp, um optionale Stopps einzufiigen.

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Ein-/Ausfahrt.
Stellen Sie auf dieser Seite die folgenden Parameter ein:

« Wahlen Sie fur die Einfahrt die Option Linie und Bogen und fur die Aus-
fahrt die Option Bogen und Linie.

« Geben Sie im Bereich ,Ein-/Ausfahrt” als Bogenradius den Wert 0.5 und
als ,Offnungswinkel” den Wert 90 ein.

. Geben Sie 0.02 als ,Uberlappung” ein.
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Diese Option verhindert potentielle Gratbildung durch Uberlappen des
Konturanfangs und -endes um den eingegebenen Betrag.

Einfahrt
() rr Linie

(@) Linie und Bogen

() 2 Linien und Bogen

Ausfahrt
) rr Linie
) rur Bogen

(®) Bogen und Linie

() Bogen und 2 Linien

Bogenradiuz:
Offrungswindel
Uberlappung:
[T tax. Austahrt:

Letzte Ausfahrt timmen

9. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Konik und geben Sie fur die
GO0-Hohe, UV-Trimmebene und UV-Hoéhe jeweils den Wert 20.0 ein.

10. Klicken Sie auf OK, um die Eingabe der Parameter abzuschliel3en. Es erscheint
daraufhin der Verkettungs-Manager.

Ubung 4: Anpassen der Ketten

Da Sie die Konturen anhand der Fensterauswahl verkettet haben, entspricht die Ver-
kettungsrichtung maéglicherweise nicht Ihren Winschen. Der Verkettungs-Manager
wird deshalb nach der Eingabe der Drahtwegparameter angezeigt, damit Sie die Ket-
ten anpassen kdnnen und die gewtinschte Drahtwegbewegung erhalten.

1. Klicken Sie im Verkettungs-Manager auf die einzelnen Punkte und Ketten, um
zu sehen, wie Mastercam die Konturen anhand der Voreinstellungen verkettet
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hat.

':?, Werkettungs-Manager *

Punkt werketten 1
Kette 2
Punkt verketten 3
Kette 4
Punkt verketten &
Kette B

» 04 r =

Werkettungztoleranz:
v | ?

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Dialogfeld ,Verkettungs-Manager”
und dann auf Sortierung.... Das Dialogfeld ,Sortierung” wird angezeigt.
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3. Wahlen Sie in der dritten Zeile die Option Y+ X-.

Sortierung X

2D-Sortierung - Rotationssortizung

Sortiemmethode

N
4

el N NN W
i
=
Sl

=+ = Starpunkt

V] % ?

Der rote Punkt zeigt den Startpunkt und der Pfeil die Sortier-Richtung an.

4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld ,Sortierung” zu schliel3en.

5. Klicken Sie noch einmal auf die Punkte und Ketten, um die neue Ver-
kettungsreihenfolge von rechts nach links zu sehen.

6. Klicken Sie auf OK, um den Verkettungs-Manager zu schlieBen, woraufhin der
Drahtweg fur die drei Konturen angezeigt wird.
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AP

7. Speichern Sie die Teile-Datei.

Ubung 5: Uberpriifen des Drahtwegs mit der Abtrags-
simulation

Die Prufung in der Abtragssimulation unterscheidet sich von der Simulation dadurch,
dass neben der Werkzeugbewegung auch der Materialabtrag simuliert wird. Sie wird
in einem separaten Fenster namens ,Mastercam Simulator” durchgefiihrt.

Klicken Sie im Werkzeugweg-Manager auf die Schaltflache Selektierte OP's
in Abtragssimulation prufen.

WZ-Wege v 1 x
Px *x | Ty Tx s 7 @
E % . o Selekgerte CIP"sTn Abtra;ssimulatinn prifen

Das Rohteil, der Draht und die Fihrungen werden im ,Mastercam Simulator”

angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Simulationsfenster, und wahlen Sie
die Kontextmenu-Optionen Isometrisch und Anpassen, um Drahtweg und
Draht besser erkennen zu kénnen.

3. Klicken Sie unten im Simulationsfenster auf Start (R), um die
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Abtragssimulation zu starten.

s

|tk be bbbt

= ’

4. Klicken Sie nach Beendigung der Abtragssimulation mit der rechten Maustaste
ins Fenster und wahlen Sie die KontextmenU-Option Zoom-Fenster. Ziehen Sie
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ein Fenster um die mittlere Kontur, um das Resultat besser erkennen zu kon-
nen.

Klicken Sie auf der Registerkarte ,Abtragssimulation” (Verify) im Bereich ,Ana-
lyse” auf Restbereiche entfernen und dann auf das mittlere Teil, um zu
sehen, wie das Ausfallteil aus dem Rohteil entfernt wird.
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Sie konnen auch auf die anderen Ausfallteile klicken, um das finale Resultat zu
erhalten.

6. SchlieRen Sie den,Mastercam Simulator” und kehren Sie nach Mastercam
zuruck.

Nach der Arbeit mit Einfach- und Mehrfachkonturen widmen wir uns in der nachsten
Lektion den Zerstérungsdrahtwegen.



Zerstorungsdrahtwege

Zerstdérungsdrahtwege entfernen in Mastercam Drahten samtliches Mate-
rial innerhalb einer Begrenzungskontur, ohne dass dabei Ausfallmaterial
oder Spane anfallen. Diese Drahtwege beginnen normalerweise in einer Vor-
bohrung im Material und bearbeiten es dann in einer Zick-Zack-Bewegung
oder spiralférmig nach aul3en, bis das gesamte Material innerhalb der ver-
ketteten Geometrie entfernt ist.

Ziele der Lektion

« Auswahlen von Punkten mit dem AutoCursor.
« Erzeugenvon Schrupp- und Schlichtdurchgangen.

« Verwenden der Simulation zur Uberprifung der Drahtweg-Ergeb-
nisse.
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Ubung 1: Vorbereiten des Teils fur das Zerstérungsdrahten

1.

Klicken Sie auf DATEI, Offnen und wahlen Sie die Teile-Datei no_core.m-
cam aus dem Ubungshandbuch-Anhang.

Dieses Teil ist ein Solid-Modell mit einer Bohrung im Zentrum. Der Zer-
storungsdrahtweg bearbeitet/fertigt die vier zusatzlichen Langlécher. Die vor-
eingestellte Draht-Maschinendefinition ist bereits ausgewahlt, es muss jedoch
fur jedes Langloch noch ein Einfadelpunkt definiert werden.

Drucken Sie [Alt+S] um die Schattierung auszuschalten und die Draht-
modellgeometrie anzuzeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wahlen Sie die
KontextmenU-Option Draufsicht (WKS), um die Ansicht zu wechseln.

Wahlen Sie auf der Registerkarte DRAHTMODELL die Funktion Punkt: Posi-
tion.

Wahlen Sie im Funktionspanel ,Punkt: Position” die Option Einfadelpunkt.
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6. Bewegen Sie den Mauszeiger an das Ende eines Langlochs, bis sich der Maus-
zeiger andert und er damit anzeigt, dass Sie das Bogenzentrum auswahlen.

Hinweis: Dies ist der AutoCursor von Mastercam, der automatisch Punkte
erkennt und fangt, wenn Sie den Mauszeiger Uber Geometrie ziehen. Der
AutoCursor wird immer dann aktiviert, wenn Mastercam Sie auffordert eine

Position auf dem Bildschirm auszuwahlen.
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7. Wahlen Sie die in folgender Abbildung dargestellten vier Punkte als Ein-
fadelpunkte aus.
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Hinweis: Durch das Platzieren der Punkte mit geringem Abstand zueinander
verringern Sie die Verfahrzeit zwischen den Langldchern.

8. Klicken Sie im Funktionspanel ,Punkt: Position” auf OK, um die Funktion abzu-
schlieBen.

9. Klicken Sie in der Mentileiste auf DATEI, Speichern unter und speichern Sie
das Teil unter einem anderen Dateinamen.

Ubung 2: Einrichten des Rohteils beim Zerstérungsdrahten

In Mastercam Drahten kdnnen Sie das Rohteil auf der Basis vieler unterschiedlicher
Formen modellieren, einschlieBlich Solidmodelle, Gussformen und Zylinder.
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1. Klappen Sie im Werkzeugweg-Manager unter der Maschinengruppe die ,Eigen-
schaften” auf und klicken Sie auf Rohteileinstellungen.

2. Wabhlen Sie im Bereich ,Form” die Option Zylinder und wahlen Sie Z als Zylin-

derachse.

3. Geben Sie als Hohe des Zylinders den Wert 30 ein und als Durchmesser den
Wert 40.

Form
QO Xvz O Solid S

@) Zylinder (O Datei Bﬁ
Achse
Ox Qy @z

[ Zzigen -

\J

Anpassen

: [ :

AN
2

i

A=

Drahtmodell
Solid

Rohteilnullpunkt

In Ansichts-
koordinaten

X (0.0
Y |00
Z (0.0

4. Klicken Sie auf OK, um die Rohteileinstellungen abzuschlieRen.

Ubung 3: Auswéhlen der Geometrie fiir das Zer-
stérungsdrahten

Fur Zerstorungsdrahtwege mussen alle Ketten (bis auf Einfadelpunkte) geschlossen
sein.
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1. Klicken Sie auf der Registerkarte DRAHTWEGE auf Zerstérungsdrahten.

2. Wahlen Sie alle Einfadelpunkte und ihre dazugehoérigen Langlécher. Wahlen
Sie die Ketten fur die Langlocher in der Nahe ihrer Einfadelpunkte.
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Hinweis:

« Wenn Sie das Teil tatsachlich bearbeiten wirden, wirde jeder Ein-
fadelpunkt im Zentrum einer Vorbohrung fur den Draht liegen.

» Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld , Verkettungsoptionen” die Option
Trenne nédchstl. Geo am Einfadelpkt nicht markiert ist.

3. Klicken Sie im Dialogfeld , Verkettung” auf OK, um das Verketten abzu-
schlieBen.
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Ubung 4: Eingeben von Zerstérungsdrahtweg-Parametern

Zerstorungsdrahtwege konnen einen Schrupp- und mehrere Schlichtdurchgange bein-
halten. Ublicherweise entfernt der Schruppdurchgang fast das gesamte Material. Die
Schlichtdurchgénge glatten rauhe Kanten und kénnen weiteres Material abtragen.

1.
2.

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Zerstérungsdrahten.

Geben Sie fur die GO-Héhe, die UV-Trimmebene und die UV-Héhe jeweils den
Wert 40.0 ein.

Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Schruppen.

Die Zerstérungsdrahtwege von Mastercam bieten sechs Bear-
beitungsmethoden fur das Abtragen des Materials. Es empfiehlt sich die Aus-
wahl einer Bearbeitungsmethode, die der Form des Teils folgt. Fir dieses Teil
eignet sich sehr gut die bereits voreingestellte Option Konturparallel.

Waéhlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Schlichten.

Markieren Sie zur Aktivierung der Standardparameter des Schlichtdurchgangs
das Kontrollkastchen Schlichten aktivieren.

Stellen Sie die ,Kompensationstyp” fur den Schlichtdurchgang auf PC ein.

Markieren Sie das Kontrollkastchen Durchgang am nachstgelegenen Ele-
ment beginnen.
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Schlichten aktivieren "
Diwrchgange:
Zuztellung 0.001

t F.ompenzationstyp: PC “~ '

Fialle um Ecken MHein o

[] 5chlichten, wenn alles geschruppt wurde

‘ Durchgang am nachstgelegenen Element beginnen "

Ist diese Option aktiviert, beginnt der Schlichtdurchgang mit dem nachst-
liegenden Endpunkt des nachsten Elements am Ende des Schruppdrahtwegs.
Ist sie nicht markiert, beginnt der Schlichtdurchgang mit dem ersten Element
in der Kette, das ursprunglich ausgewahlt war.

Diese Option sorgt fur eine effizientere Drahtwegbewegung.

8. Klicken Sie auf OK, um den Drahtweg zu erzeugen.
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9. Speichern Sie die Teile-Datei.

Ubung 5: Simulieren des Zerstérungsdrahtwegs

In der Simulation kann die Drahtbewegung auf verschiedene Weise angezeigt wer-
den.

1. Klicken Sie im Werkzeugweg-Manager auf die Schaltflache Selektierte OP's
simulieren.
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2. Wabhlen Sie im Dialogfeld ,Simulation” die Option Schnellprifung.

® " Simulation X
T
|

IR e A D

]

Diese Option zeigt bei der Simulation einen schattierten Drahtweg von der
Breite des Drahtes, sodass Sie schnell sehen kénnen, ob das gesamte Material
aus den Langlochern entfernt wird.
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3. Klicken Sie auf Start (R), um die Simulation zu starten. Der Draht bearbeitet
jedes Langloch von innen nach auen. Der schattierte Bereich unter der Draht-
bewegung bestatigt, dass alle Langlécher komplett bearbeitet werden.

4, Klicken Sie auf OK, um die Simulation zu beenden.

Die letzte Lektion dieses Ubungshandbuches behandelt 4-Achsen-Drahtwege, die sich
sehr gut fur Teile mit unterschiedlichen Konturen in der oberen und unteren Ebene eig-
nen.
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4-Achsen-Drahtwege

Verwenden Sie 4-Achsen-Drahtwege fur Teile, die eine nicht-vertikale Aus-
richtung des Drahtes erfordern. Diese Teile haben in der XY- und der UV-
Ebene normalerweise unterschiedliche Geometrien, oder dieselbe Geo-
metrie in einer anderen Ausrichtung, so wie das Zahnrad in dieser Lektion.

Ziele der Lektion

« Auswahlen einer anderen Maschinendefinition.
« Erlernen der Synchronisations-Methoden

« Verwenden von TECH-Bibliotheken
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Ubung 1: Importieren der 4-Achsen-Maschine

Vor der Erzeugung des 4-Achsen-Drahtwegs mussen Sie die 4-Achsen-Maschine aus
dem Ubungshandbuch-Anhang importieren.

1. Offnen Sie im Ubungshandbuch-Anhang den Ordner 4-Achsen-Maschine.
2. Kopieren Sie die folgenden Dateien:

e GENERIC MAKINO 4X WIRE (TECH) .MCAM-CONTROL

¢ GENERIC MAKINO 4X WIRE MM (TECH) .MCAM-WMD

ﬁa GEMERIC MAKING 43X WIRE UECI—U.MCAM-CDNTRD

ﬁ Generic Makino 4% Wire

(%] GENERIC MAKING 24X WIRE MM (TECH).MCAM-WMD

o’

3. Inden folgenden Ordner:

e C:\Users\Public\Documents\shared Mcam2018\CNC_
MACHINES

4. Kopieren Sie die folgende Post-Datei:

e Generic Makino 4X Wire (TECH) .pst

=] GEMNERIC MAKING 4X WIRE (TECH).MCAM-CONTROL

(13 Generic Makino 4X Wire (TECH).pst

MERIC MAKIMG £ WIRE BN CH).MCAM-WMD

5. Indenfolgenden Ordner:

o C:\Users\Public\Documents\shared Mcam2018\wi-
re\Posts
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Die importierte Maschine kann jetzt fur die Werkzeugweg-Erzeugung verwendet wer-
den.

Ubung 2: Vorbereiten des 4-Achsen-Teils

1. Klicken Sie auf DATEI, Offnen und wahlen Sie die Teile-Datei 4 axis.mcam
aus dem Ubungshandbuch-Anhang. Wenn das Teil nicht schattiert angezeigt
wird, dricken Sie [Alt + S], um die Schattierung zu aktivieren.

Dieses Teil ist ein Solidmodell, bei dem der Einfadelpunkt und die Verkettungs-
Startpunkte bereits definiert sind.
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2. Klicken Sie auf der Registerkarte MASCHINE auf Drahten, Listenverwaltung,
um eine Draht-Maschinendefinition auszuwahlen.

III-" ﬁu%a‘dl

Frasen Drehen Mill-Turn Drahten Router Design

- - - - -

Maschir Yareinstellun

WZ—WEQE | Listenverwaltundg...

Uber diese Option kénnen Sie eine andere Maschinendefinition als die vor-
eingestellte Draht-Maschine wahlen.

3. Wahlen Sie aus der Liste der Maschinendefinitionen die Maschine GENERIC
MAKINO 4X WIRE MM (Tech) .MCAM-WMD und klicken Sie auf die Schalt-
flache Hinzu.

B | Maschinendefinition - Menidmanagement

Aktuelles Maschinendefinitionsverzeichnis:

Eﬁ | s'shared Mcam20 18\CNC_Machines!,

AGIE GEMERIC AC123 4 WIRE MM.MCAM-W
AGIE GEMERIC AC123 4 WIRE.MCAM-WMD
AGIE GEMERIC AGIEVISIOM_AWF 4 WIRE MM
AGIE GEMERIC AGIEVISIOMN_AWF 4 WIRE.MC
GEMERIC FAMUC 4x WIRE MM.MCAM-WMD
GEMERIC FAMUC 4% WIRE.MCAM-WMD
GEMERIC MAKING 4 WIRE (TECH).MCAM-WM

GEMERIC MAKING 4 WIRE MM (TECH).MCAM
MITSUBISHI FA-SERIES 4% WIRE (TECH). MCAI
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Diese Makino-Maschine verwendet eine . TECH-Bibliothek fir die Drahten-Leis-
tungs-Einstellungen, mit denen Sie in Ubung 4 arbeiten.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schliel3en.

Klicken Sie auf der Registerkarte MASCHINE im Bereich ,Maschinentyp” auf
Drahten und dann auf die Maschine, die Sie gerade hinzugefugt haben.

E Izl ®m 13 = *

urn Drahten Router Design = Steuerungs- Maschinen- Material | Simulation Abtragssim
= < definition  definition

schir Waoreinstellung Lk

h ChUsershPublic\Dooume., ANGEMERIC MAKING 4X WIRE MM [TECH]. MCAM-WHD

Listenverwaltung...

Die Makino-Maschinendefinition wird dem WZ-Wegmanager hinzugefigt.

Klicken Sie in der Mendleiste auf DATEI, Speichern unter und speichern Sie
das Teil unter einem anderen Dateinamen.

Ubung 3: Einrichten des 4-Achsen-Rohteils

Ahnlich wie in Lektion 3 eignet sich auch hier ein zylindrisches Rohteil am besten.

Klappen Sie im Werkzeugweg-Manager unter der Makino-Maschinengruppe
die ,Eigenschaften” auf und klicken Sie auf Rohteileinstellungen.

2. Geben Sie im Dialogfeld die folgenden Werte ein:

« Wahlen Sie im Bereich ,Form" die Option Zylinder und wahlen Sie Z als
Zylinderachse.

« Geben Sie als Hohe des Zylinders den Wert 40 ein und als Durchmesser
den Wert 70.
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« Markieren Sie die Kontrollkastchen fir Zeigen und Anpassen, um die
Rohteilkontur anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf OK, um die Rohteileinstellungen abzuschliel3en.
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Ubung 4: Auswéhlen der 4-Achsen-Geometrie

Bei 4-Achsen-Werkzeugwegen wird die Geometrie auf zwei Ebenen verkettet: Auf der
XY-Ebene (untere Kontur) und auf der UV-Ebene (obere Kontur). Mastercam Drahten
verwendet eine Synchronisation, um die Drahtbewegung zwischen den beiden Ketten
zu ermitteln. Der Sync-Modus wird in der Regel von der Teile-Geometrie bestimmt, es
gibt jedoch verschiedene Optionen:

« Nach Element: Synchronisiert die « Nach Verzweigung: Synchronisiert
Endpunkte der einzelnen Elemente. die Konturen anhand von Verzwei-
Dabei mussen beide Ketten eine gungspunkten. Dabei muss die
identische Anzahl von Elementen obere und untere Kontur durch 3D-
besitzen. Geometrie verbunden sein.

o Nach Punkt: Synchronisiert zuvor « Manuell: Synchronisiert die Ketten
erzeugte Punktelemente auf jeder benutzerdefinierter Bereiche.
Kette.

« Nach Knoten: Synchronisiert min- « Manuell/Dichte: Synchronisiert die
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destens zwei parametrische Spli- Ketten und weist jeder Kette eine
nes anhand ihrer Knotenpunkte. Dichte zu. Wahlen Sie bei Bereichen
Dabei mussen die einzelnen Spli- mit kleinen Radien eine hohere

nes eine identische Anzahl von Kno- Dichte, um ein besseres Resultat
tenpunkten besitzen. (Oberflache) zu erzielen.

Hinweis: Ein Verzweigungspunkt ist die Position, auf der die Endpunkte von min-
destens drei Elementen aufeinandertreffen und an der sich die Verkettungsrichtung
andern kann.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte DRAHTWEGE auf 4-Achsen.

2. Drlcken Sie [Alt+S], um die Schattierung auszuschalten, was das Verketten
des Teils vereinfacht.

3. Wahlen Sie den Einfadelpunkt links vom Teil als erste Drahtweg-Kette.
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4. Wahlen Sie die untere violette Kontur rechts von dem grunen Punkt. Der Ket-

tenstartpfeil sollte auf dem Punkt liegen.

Dies ist die XY-Ebene fiir den Drahtweg.

Hinweis: Ziehen Sie bei gedrickter [F1]-Taste ein Zoom-Fenster auf, um einen

bestimmten Bereich des Teils heranzuzoomen.

5. Verketten Sie die obere Kontur beginnend beim griinen Punkt. Beide Ketten
mussen in dieselbe Richtung zeigen und im Uhrzeigersinn um das Teil herum

verlaufen.

kettungsrichtung umzudrehen.

Hinweis: Klicken Sie im Dialogfeld ,Verkettung” auf Umdrehen, um die Ver-

6. Klicken Sie im Dialogfeld ,Verkettung” auf Optionen (Rufzeichensymbol), um
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die Synchronisierungsmethoden aufzurufen.

7. Wabhlen Sie im Dropdownmenu ,Sync-Modus” die Option nach Element.

] Unbegr. Yerschachteln fi Bereichlk.
[ Innere Ketten umdrehen

Sync-toduz Mein e

Mein
Uerkettungstulerm

hach Weraweigung
nach Knaten
nach Punkt
EEE

v Maruell/Dichte

Ebenentaleranz:

Dieser Sync-Modus funktioniert bei diesem Teil, da die obere und untere Kon-
tur dieselbe Anzahl an Elementen besitzen.

8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld ,Verkettungsoptionen” zu schliel3en.

9. Klicken Sie noch einmal auf OK, um das Dialogfeld ,Verkettung” zu schlieen
und das Dialogfeld ,Drahtweg - 4-Achsen” zu 6ffnen.

Ubung 5: Eingeben von 4-Achsen-Drahtweg-Parametern

Die ausgewahlte Maschinendefinition ist mit einer . TECH-Leistungsbibliothek ver-
knupft, die alle Leistungsdaten fur die Drahtdurchgange enthalt, einschlieBlich der
Registereinstellungen, Versatze und Vorschube. Die Einstellungen wurden speziell fir
diese Drahterodiermaschine und die Steuerung erstellt.
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1. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Draht/Leistung.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Technologie, um die Leistungseinstellungen
fur diesen Drahtweg zu andern.

Technaologie

Prirnarschritt

Durchaa... K.ode YWerzgatz  Warzchub Reqister

A e e e e
Schruppen 1006 0.0550 0.0o 1
Rickl#1 e e e e

Das Dialogfeld , Technologie Datenbank” wird angezeigt.

3. Wahlen Sie im Dropdownmenu ,Abfolge” unten im Dialogfeld die Option
Schruppen & 2 Ricklauf. Dies entspricht der Anzahl der Durchgange, die fur
dieses Teil programmiert werden.

wiahlzchalter
Schlichten [Fa) 12713 v
Abfolge Schruppen ~

Schruppen
Schiuppen &

Schiuppen & 4 Riicklauf

4. Klicken Sie auf OK, um zu den Drahtweg-Parametern zurtckzukehren.

5. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Technologie.
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6. Markieren Sie im Bereich ,Stege” die Option gleich, damit die Stege auf der
XY- und der UV-Ebene gleich grof3 sind und geben Sie 1.5 als XY-Stegbreite
ein.

Stege

) Propartional

() Unabhangig
Crrstegoreie )
" Steqbrete e '

Anzahl der Stegzchnitte

Steqg- und Bearbeitungzschnitt zuzammen

7. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite WZ-Versatz.

8. Stellen Sie den ,Kompensationstyp” auf PC und die ,Kompensationsrichtung”
auf Links ein.

9. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Stopps.

10. Markieren Sie die Option fiir den ersten Stegschnitt in jeder Kette, um vor
dem Stegschnitt in jeder Kette einen Stopp-Code einzufigen und die Option als
optionaler Stopp, um sie als optionale Stopps einzuftigen.

11. Wahlen Sie im Seitenverzeichnis-Fenster die Seite Ein-/Ausfahrt.

12. Wabhlen Sie fur die Einfahrt die Option Linie und Bogen und fir die Ausfahrt
die Option Bogen und Linie.

13. Klicken Sie auf OK, um den Drahtweg zu erzeugen.

14. Drucken Sie [Alt+S] um das Teil mit dem Werkzeugweg schattiert darzustellen.
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15. Speichern Sie die Teile-Datei.

Ubung 6: Simulieren des 4-Achsen-Drahtwegs
Neben den bereits verwendeten Simulations-Funktionen kénnen Sie die Draht-
bewegung im selben ,Mastercam Simulator“-Fenster simulieren, wie die Abtrags-
simulation.
1. Klicken Sie im Werkzeugweg-Manager auf die Schaltflache Selektierte OP's
in Abtragssimulation priafen.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte STARTSEITE das Kontrollkdstchen Werk-
stlck, um das Solid zu schattieren.
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3. Klicken Sie auf der Registerkarte STARTSEITE ganz links auf die Schaltflache
Simulation, um im Mastercam Simulator in den Simulations-Modus zu wech-
seln.

Ltartseite Ar

4. Das Rohteil wird nicht mehr im Fenster angezeigt und die Registerkarte ,Simu-
lation” erscheint am oberen Bildschirmrand.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Simulation” und markieren Sie die Option
Vektoren aktivieren, um die 4-Achsen-Drahtpositionen bei ihren Bewe-
gungen um das Teil anzuzeigen.

Startseite Ansicht Simulation

3 3

) <. Punkte
a% 70 70 0/
Schnellprifung Eingeschrankte  Eingeschrankte  Interpolationsmod =
Vektoren aktivieren

Darstellung  Darstellung stoppen
Zeigen
6. Klicken Sie unten im Mastercam Simulator-Fenster auf die Schaltflache Start
(R), um die Simulation auszuftihren. Der Draht fahrt fir den Schrupp-
durchgang und die zwei Schlichtdurchgange drei Mal um das Teil herum.

7. Wechseln Sie wieder zurtck zur Registerkarte ,Startseite” und markieren Sie
im Bereich ,Ein-/Ausblenden” das Kontrollkdstchen Werkstiick, um die finale
Form des Teils anzuzeigen, so dass Sie sie mit der Drahtbewegung ver-
gleichen kénnen. Mit Hilfe des Kontrollkastchens Werkstuck kdnnen Sie das
Teil in verschiedene Transparenz-Stufen umschalten.
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[] werkzeugweg Rohteil Drahtmodell Maschine
[ ] Anfangsrohteil [] Achsenkreuz
dri wE Spannmittel Achsen

“Ein-/ Ausblenden

+i
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8. SchlieRen Sie den Mastercam Simulator und kehren Sie nach Mastercam

zuruck.

9. SpeichernSie das Teil.
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Ende

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben alle Ubungen des Handbuchs Mastercam Drahten
Ubungshandbuch abgeschlossen. Nachdem Sie die Fahigkeiten, die dieses Handbuch
vermittelt, erlangt haben, kénnen Sie nun mit der Untersuchung anderer Eigen-
schaften und Funktionen von Mastercam fortfahren.

Eventuell sind auch andere Ubungshandbiicher fir Sie interessant. Mastercam
Ubungshandbiicher werden kontinuierlich weiterentwickelt und neu hinzugefigt,
sobald sie abgeschlossen sind. Die neuesten Veroffentlichungen finden Sie auf unse-
rer Website oder klicken Sie dazu auf der Registerkarte DATEI auf Hilfe, Ubungs-
handbiicher.

Mastercam Ressourcen

Steigern Sie Ihre Erfahrungen mit Mastercam, indem Sie die folgenden Ressourcen
verwenden:

1

« Mastercam Dokumentation - Mastercam installiert im Ordner ,documentation
Ihrer Mastercam 2018-Installation einige hilfreiche Dokumente fur Ihre Soft-
wareversion.

o Mastercam Hilfe - Rufen Sie die Hilfe von Mastercam auf, indem Sie die Mas-
tercam-Registerkarte DATEI wahlen und dann auf Hilfe, Inhalt klicken oder
die Tastenkombination [Alt+H] drtcken.

o Mastercam Vertriebspartner - Ihr zustandiger Mastercam-Vertriebspartner
kann Ihnen bei den meisten Fragen zu Mastercam behilflich sein.

o Mastercam Tutorials - Wir stellen eine Reihe von Tutorials zur Verfiigung, die
registrierten Anwendern beim Kennenlernen grundlegender Features und
Funktionen von Mastercam behilflich sind. Die neuesten Veréffentlichungen fin-
den Sie auf unserer Website oder klicken Sie dazu auf der Registerkarte DATEI
auf Hilfe, Ubungshandbiicher.
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o Mastercam University - Die ,Mastercam University" ist eine gunstige Online-
Lernplattform, die Ihnen rund um die Uhr Zugang zu Ubungsmaterial fir Mas-
tercam verschafft. Nutzen Sie die Vorteile von mehr als 180 Videos zum Stei-
gern des Fachwissens nach eigenem Ermessen und zur Hilfe bei der
Vorbereitung fur die Mastercam-Zertifizierung. Fir weitere Informationen zur
~Mastercam University” setzen Sie sich bitte mit Ihrem autorisierten Mas-
tercam-Vertriebspartner in Verbindung, besuchen Sie unsere Internetseite
www.mastercamu.com oder schicken Sie eine E-Mail an
training@mastercam.com.

« Internetforum - Sie finden unter www.mastercam.com eine Fille von Infor-
mationen. Flr Technik-Tipps und aktuelle Neuigkeiten zu Mastercam folgen
Sie uns auf Facebook (www.facebook.com/mastercam.de) oder Google+
(plus.google.com/116824583880382480800/posts). Besuchen Sie unseren
YouTube-Kanal, um Mastercam in Aktion zu sehen
(www.youtube.com/user/mastercamdeutschland)! Registrierte Anwender kon-
nen Im Web-Forum von Mastercam (forum.mastercam.com) nach Infor-
mationen suchen oder Fragen stellen oder unter http://kb.mastercam.com die
Wissensdatenbank verwenden.

Kontakt

Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Handbuch oder anderer Dokumentation fir
Mastercam an die Abteilung , Technische Dokumentation”: E-Mail an
td@mastercam.de.
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